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3.4. Tervezett modositas

3.4.1. A mébdositas koncepcidja

A tervezett médositds telepllésfejlesztési koncepcidrdl, az integralt telepilésfejlesztési stratégiardl és
a telepilésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl sz6lo
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 45. § (2) bekezdés a) pontja szerint az orszagos
telepllésrendezési és épitési kovetelményekrl szélo 253/1997 (XIl. 20.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: OTEK) 2012. augusztus 6-an hatalyos telepiilésrendezési tartalmi kovetelményeinek és
jelmagyarazatanak alkalmazdsdaval torténhet a vonatkozo jogszabalyok figyelembe vételével.

A tervezett mddositds sordn a hatdlyos telepiilésrendezési eszk6zok a hatalyos terv jelkulcsanak
megfelel6en és a mas jogszabalybdl eredé érintettség grafikai megolddsainak figyelembe vételével
modosul. A vdltoztatdssal érintett terlileteken a tervezett utterlletek beillesztése nyoman Uj
tertletfelhasznaldsi hatarok jonnek létre, melyeket a telepiilésrendezési eszk6zokon is jeldlve lesznek.
A tervezési teriilet hataran beliil a mas jogszabalybdl és adatszolgaltatasbdl eredé elirdsok jeldlésre
kerilnek.

A telepllésrendezési eszk6zok mddositasa soran a hatalyos tervek a modosité tervek jelkulcsanak és
grafikai megoldasanak megfelel6en madosul.

A moddositas soran a tervezési terilet hatardn belll mddositd szabalyozasi terv készil az érintett
telkekre. A tervek egységes szerkezetbe hozatalanak kévetelményeként —amennyiben digitalisan nem
oldhatd meg a hatalyos tervbe illesztés — a tervek maddositott tervlapjaival kiegészil a terveket
tartalmazo melléklet.

A tervezett mddositdasok a vonatkozd jogszabdlyok alapjdn az adatszolgdltatas és a hatalyos
terlletrendezési és teleplilésrendezési eszk6zok felhasznaldsaval késziltek.

3.4.2. A hatalyos HESZ rendelet javasolt médositasa:

11. § (3) bekezdés e) helyébe a kbvetkezs rendelkezés Iép:
»e/ Kiszolgalé utak:
- Vegyes forgalmu ut: a Hegyalja Ut meghosszabbitasaként a t6le délre levé z6ld- és kiilonleges
terllet megkozelitésére. szabalyozasi szélesség: 8,0 m.
- A kdzség fent nem emlitett utcdi és kilterileti Utjai. Epitési teriilet szélességiik kialakult,
kivéve ha a szabalyozasi terv masképp rendelkezik.
A szilard burkolatd utakhoz kapcsolédd féldutakon min. 30 m hosszu sarrazoé burkolatot kell
kiépiteni.”

17. §-a a kovetkezb (10) bekezdéssel egésziil ki:
,(10) Utfeltjitas a kornyezd mezégazdasagi teriiletek talajvédé gazdalkodasanak feltételeire, a
term6fold mindségére nem okozhat kdros hatdst. Az Gt teriletérél a kornyezé mezégazdasagi
tertletekrdl lefolyd csapadékvizeket artalommentesen kell elvezetni, az Ut teriletérék karos

kornyezeti hatas, szennyezett csapadékviz az érintett kornyezé termdéfoldek talajanak
mindségében nem okozhat kart.”
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